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3
YEARS

FR La garantie de 3 ans.
DE 3 Jahre Garantie.

ES 3 años de garantia.

DE Das Lesen und Verstehen der Bedienungsanweisung 
ist Voraussetzung für die Nutzung des Produkts.

CZ Bez důkladného pročtení a pochopení návodu k použití 
nepoužívejte tento výrobek.

EN Reading and understanding instruction for use are required
to use this product.

ES Es necesario leer y comprender las instrucciones de uso de este producto.

CZ 3 roky záruka.
EN 3 years guarantee. 

FR Sans avoir lu attentivement ce mode d'emploi, n'utilisez pas ce produit.

SINGING ROCK ETIKETA SLEDOVATELNOSTI  TRACEABILITY LABELI

SITE LANYARD (W1014) as a spare part for the product 
SITE (W1011) = � 1019, EN 358:18, EN353-2:02.

SITE LANYARD (W1014) jako náhradní díl pro SITE 
(W1011) = � 1019, , EN353-2:02.EN 358:18

SITE LANYARD
 náhradní díl pro výrobek SITE W1011

 spare part for product SITE W1011
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SITE LANYARD

SIZE: 2 m
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15 kN
6

4 model  model  Model  le modéle  modeloI I I I
6 pevnost  strength  Festigkeit  résistance  resistenciaI I I I
5 velikost  size  Größe  taille  tallaI I I I

1 CZ jedinečné číslo  EN unique No.  DE Eindeutige nummer  FR Numéro unique  I I I I
ES Número único

7 výrobce  producer  Hersteller  Le fabricant  fabricanteI I I I 

2 výrobní číslo  batch No.  Chargennummer  Numero de lot de fabrication  No. de serieI I I I
3 měsíc/rok výroby month/year of manufacture  produkzion monat/jahr mois/année I I I  

de fabrication mes/ańo de producciónI 
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W1014WB02
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W1014WB05

[ft]
6.56
9.84
13.12
16.4

Certified with product SINGING ROCK SITE (W1011) – EN 358:18, 
EN 353-2:02. 

Certifikováno s výrobkem SINGING ROCK SITE (W1011) – EN 358:99, 
EN353-2:02. 
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Volitelné zakončení 
– spojka EN 362
Available ending 
– connector EN 362

!

5.

EN 362 EN 362
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